
 

MetaliK® Для печати 

Высокопрочные металлические полиэфирные 
пленки для печати 
Применение 

▪ Доступны в вариантах серебристый металлик, золото & розовое золото 

▪ Подходит для ламинирования на витринах и других гладких поверхностях 

▪ Декорирование с печатью или без  
▪ Идеально подходит для оформления розничной торговли, парфюмерных магазинов и 
лакшери бутиков, новогодних и рождественских ярмарок 

▪ Идеально подходит для упаковки с металлическим эффектом, наша серебряная пленка 
рекомендуется для программного обеспечения Color Logic® 

▪ Комбинирование печати и аппликаций 

Преимущества 

▪ Односторонний яркий блеск серебра, золота и розового золота 

▪ Идеальная пленка для ламинирования на панелях, например композитных Didobond 

▪ Очень гладкая поверхность после оклейки, близко к эффекту зеркала 

▪ Клей с высокой липкостью для прочной постоянной фиксации 
▪ Подходит для резки и снятия с подложки вырезанного элемента 

Послепечатная информация для латексных и сольвентных чернил: 
Как и на всех пленочных носителях, после печати на этом продукте необходимо предоставить возможность окончательно высохнуть. 
Этого можно добиться, оставив отпечатки лицевой стороной вверх, в идеале, на 24 часа, чтобы они высохли и застыли. Если это 
невозможно, например с длительным тиражом: после печати рулона поставьте его вертикально и раскрутите рулон с печатью настолько, 

насколько это возможно, чтобы впустить воздух и дать остаточным парам чернил выйти. 
Рекомендованные условия работы и хранения: 

 
Информация, представленная здесь, является верной, насколько нам известно. Мы не несем ответственности за любые ошибки, факты  или мнения. Мы 
рекомендуем пользователям самостоятельно оценивать пригодность этого продукта для их применения. Copyright Sensitisers Group 2017 

Печатный цех 15°C - 30°C 30% - 65% влажность 

Использование -40°C - 80°C 10% - 90%  влажность 

Хранение 10°C - 20°C 20% - 50%  влажность 

Серебро 076SSI 
Золото 076SGO 
Розовое золото 076SRG 

После 24 часов 
Доступная 25+ N 

/25мм 

Доступная ширина: 

1372 

” 54 

1524 

” 60 

87 
мкм 

3.4 
mil 

97 
г/см2 

Совместимость 

✓✓✓ 

✓✓✓ 

Толщина пленка + клей: 

✓✓✓ 

Клей: 


