
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОЛЕЙ



О компании

• Ол Принтс Технологии - поставщик расходных материалов
для трафаретной, валковой, цифровой, флексографской печати и
напыления

• Работа с 30+ ведущими мировыми производителями

• Приоритеты компании - качество, профессионализм и оперативность
в работе с клиентами

• Собственная логистика: сеть филиалов, собственный автопарк и более
3000 кв.м. складcких площадей класса B

• Клиенты по всей России – от холдингов до малого бизнеса

• Активное участие в выставках, семинарах, мероприятиях



POPLAR
Тайвань

• Основана в 1963 году
• Специализация: производство красок для широкого спектра применений в

- пигментов, фритт,керамической и стекольной промышленности  
надглазурных красок, стекольных красок

• Имеет сертификат ISO 9001:2008.

Производители красок



HERAEUS TOKMAK
Турция

• Специализация: 
производство материалов из 
драгоценных металлов для 
украшения керамики и 
стекла, а также для 
технических целей

• Обладает более чем 6000 
патентами

• Собственная R&D 
лаборатория с более 350 
специалистами

Производители красок



Краски для стекла, фарфора и керамики

Методы применения

Непрямое применение

Трафаретная печать

Горячая деколь

Холодная деколь

Прямое применение

Нанесение кистью

Напыление

Отводка

Тампонная печать

Трафаретная печать

Краска-порошок + медиум

Изобретателем механического нанесения разноцветного
изображения на твердую поверхность считается француз
Симон Франсуа Равене (Simon François Ravenet). В 1750 году он
впервые применил способ «переводной» картинки: он
наносил краски на медную гравюру, затем переводил их на
бумагу, а с бумаги – на керамику. Свой способ Равене назвал
«decalcuer», что и означает буквально «копировать,
перерисовывать».



Суть процесса: это метод, при котором изображение сначала печатается специальными
керамическими красками на декольную бумагу, а затем переносится на изделие и впекается в его
поверхность в процессе высокотемпературного обжига (до ~900°C).

Ключевые этапы технологии:

1. Изготовление деколи
· Печать рисунка методом трафаретной печати или на 
керамическом принтере на специальную бумагу
· Покрытие декольным лаком – используется для 
переноса деколи с бумаги на изделие

2. Наклейка деколи
· Деколь вымачивается, и слой с рисунком отделяется 
от бумажной основы
· Рисунок вручную переносится на изделие и 
тщательно разглаживается

3. Высокотемпературный обжиг
· Просушка изделия для удаления влаги
· Обжиг в муфельной печи

· Декольный лак сгорает, а керамические краски 
намертво впекаются в материал

Горячая деколь



Горячая деколь
Сфера применения: Ресторанная посуда премиум-класса, элитные кружки и 
бокалы, сувенирная керамика, эмалированная посуда, изделия, где критически 
важна стойкость рисунка.

Плюсы:

✅Максимально возможная прочность 
и долговечность. Рисунок становится 
частью материала.

✅ Устойчивость к абразивному износу,
моющим средствам и посудомоечным
машинам

✅ Безопасность. Идеально для 
посуды, контактирующей с пищей и 
напитками.

Минусы:

❌ Сложный, многоэтапный процесс

❌ Требуется дорогое оборудование 
(муфельные печи)

❌ Высокие затраты времени и 
энергии на обжиг и остывание

❌ Подходит только для термостойких 
материалов (керамика, стекло)
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Надглазурная керамическая краска POPLAR

34 серия

• Описание: Порошковые краски для 
декорирования керамических изделий, 
эмалей, фарфора, костяного фарфора, 
плитки и стекломозаики

• Ассортимент:
• 22 базовых цвета
• 8 кадмиевых цветов
• 6 цветов с содержанием золота

• Температура обжига: 780 – 830 0С

Краски для фарфора и керамики



Надглазурная керамическая краска POPLAR

36 серия

• Описание: Порошковые краски серии 
металлик для декорирования 
керамических изделий, эмалей, фарфора, 
костяного фарфора, плитки и 
стекломозаики

• Ассортимент:
• 14 базовых цветов металликов

• Температура обжига: 780 – 830 0С

Краски для фарфора и керамики



Краски для фарфора и керамики

Золото для керамики и фарфора

Для трафаретной печати (пасты)

Для ручной росписи (жидкость)



Стекольная краска POPLAR

11 серия

• Описание: краска для декорирования изделий из стекла – стаканов, косметических
флаконов, ламп и др.

• Ассортимент:
• 22 базовых цвета
• 15 металлизированных цветов

• Температура обжига: 520 – 580 0С

Краски для стекла



Стекольная краска POPLAR

12 серия

• Описание: краски для декорирования 
стеклянных бутылок и др.

• Ассортимент:
• 10 базовых цветов

• Температура обжига: 580 – 630 0С

Краски для стекла



Краски для стекла

Золото для стекла

Для трафаретной печати (пасты)

Для ручной росписи (жидкость)



Расходные материалы

Декольная бумага

Гуммированная декольная бумага 
предназначена для декорирования фарфора, 
керамики, стекла, металлических и 
эмалированных изделий, спортивного 
инвентаря, бытовых приборов и пр.

• Плотность: 175 г/м2

• Размеры:
• 500 х 700
• 550 х 710
• 210 х 297 (А4)
• 297 х 420 (А3)



Вспомогательные материалы

Препараты широкого диапазона 
применения:

• Медиумы
• для трафаретной печати
• для ручной росписи
• под напыление

• Лаки
• прозрачные лаки
• желтые лаки

• Разбавители для масла для 
трафаретной печати, лаков для 
печати, препаратов драгоценных 
металлов и люстр



Суть процесса: Метод переноса изображения на поверхности, которые портятся при высоких
температурах (свыше 300°C). Рисунок переносится с помощью декольной бумаги и специальных лаков, с
последующим отслаиванием пленки.

Ключевые этапы технологии:

1. Изготовление деколи
· Печать: Нанесение органических красок (серии DU-7400,

AF-50) на бумагу через сетку от 61 до 100 нит./см.
· Защита: Покрытие рисунка защитным лаком (ATD-MK-
3100).
· Перенос: Нанесение толстого слоя съемного лака для 
переноса (ATD-MK-2300H) через грубую сетку.

2. Нанесение на изделие

· Подготовка: Очистка поверхности от жира и грязи.
· Перенос: Деколь вымачивается, рисунок отделяется от 
основы и наклеивается на объект.
· Удаление пленки: После высыхания (2-4 ч) или 
кратковременного нагрева до 100°C лаковая пленка 
отслаивается.

3. Финальное отверждение (Опционально)
· Для повышения прочности: низкотемпературный обжиг 

при 180°C - 30 мин. или 200°C - 15 мин.

Холодная деколь



Холодная деколь
Сфера применения: Кухонные плиты и утварь, корпуса электроники (клавиатуры),
мотошлемы, деревянная мебель, спортивный инвентарь, зажигалки и др.

Плюсы:

✅ Для термочувствительных 
материалов: Идеально для пластиков 
(ПП, ПЭ, ABS), дерева, алюминия

✅ Высокая прочность покрытия (после 
обжига): Твердость до 4H, отличная 
адгезия, стойкость к моющим 
средствам, кислотам и ударам

✅ Технология подходит для сложных и 
крупных изделий

Минусы:

❌ Сложный, многоэтапный процесс

❌ Требует использования 
специализированных лаков и красок

❌ Для максимальной прочности все 
же требуется нагрев, хоть и невысокий



Ассортимент:
• Фотоэмульсии (Murakami, CSK)
• Трафаретные сетки (Sefar, Nittoku)
• Химия для трафаретной печати

Вспомогательные инструменты:
• Полутоновый клин 21 Step Sensitiviry Guide Stouffer
Предназначен для контроля времени экспонирования. Может использоваться 
как калькулятор для определения оптимального времени экспонирования.

Услуги и сервис:
• Доставка
• Технологический консалтинг
Бесплатная технологическая поддержка дистанционно и с выездом на
производство; отладка технологических процессов печати и подготовки
печатных форм.
• Обучение персонала

Дополнительные услуги и продукты



Контакты

ОЛ ПРИНТС ТЕХНОЛОГИИ
Сайт: www.atd.ru
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 17
Телефон: +7 (495) 748-20-20; +7 (499) 689-53-63
Е-mail: info@allprintstech.ru

ПАРТНЁРЫ:
АТД-ЦЕНТР
Специализация: комплексные решения по созданию и восстановлению трафаретных
печатных форм.
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 16; +7 (499) 704-00-41 info@atdcenter.ru

АТД-РЕГИОН
Специализация: дистрибуция расходных материалов.
Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 ekb@atd-region.ru
Казань: +7 (843) 570-28-93 kazan@atd-region.ru
Краснодар, Пятигорск: +7 (861) 204-01-65 krasnodar@atd-region.ru
Нижний Новгород: +7 (831) 279-86-64 n.novgorod@atd-region.ru
Новосибирск, Омск: +7 (383) 363-32-41 nvsb@atd-region.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 310-30-43 rnd@atd-region.ru
Самара: +7 (846) 993-89-25 samara@atd-region.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 332-03-33 spb@atd-region.ru
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