
Номер сетки
Previous 
fabric No.

тип
плете-

ния
Диаметр

ширина
ячейки

Коэф.
открыт.
пов-ти

Толщина
сетки

объем
краски

Доступные размеры

см
дюйм

112
44

153
60

TNo. мкм мкм % мкм см3/м2

8/20-300 20T PW 300 970 58 555 322
12/30-300 30T PW 300 547 42 430 181
16/40-200 40T PW 200 435 47 377 177
16/40-235 40HD PW 235 400 40 435 174
20/50-200 50HD PW 200 308 37 350 130
24/60-160 60HD PW 160 263 39 289 113
27/70-130 70T PW 130 233 41 240 98
27/70-145 70HD PW 145 218 36 260 94
31/80-105 80T PW 105 213 45 200 90
31/80-130 80HD PW 130 188 35 231 81
35/90-105 90T PW 105 177 39 195 76
35/90-130 90HD PW 130 152 29 226 66
39/100-71 100M PW 71 183 52 124 64

39/100-105 100HD PW 105 149 34 188 64
43/110-71 110M PW 71 160 48 120 58
43/110-79 110T PW 79 152 43 135 58
49/125-71 125T PW 71 132 42 123 52
49/125-79 125HD PW 79 124 37 135 50
59/150-61 150T PW 61 108 41 104 43
59/150-71 150HD PW 71 98 34 119 40
71/180-50 180M PW 50 91 42 84 35
79/200-50 200T PW 50 77 37 81 30
90/225-43 225T PW 43 70 38 73 28
90/225-50 225HD PW 50 63 31 85 26

100/250-43 250T PW 43 59 33 71 23
106/270-39 270T PW 39 55 34 63 21
120/300-39 300T PW 39 46 29 64 19
130/330-35 330M TW 35 42 30 69 21
140/350-30 350S PW 30 43 35 47 16
140/350-35 350M PW 35 38 27 58 16
150/380-30 380S PW 30 37 30 49 15
150/380-35 380T TW 35 32 23 60 14
165/420-30 420S PW 30 30 25 48 12
165/420-35 420M TW 35 25 17 68 12

Диаметр

Диаметр

Толщина

1 ячейка

1 ячейкаДиаметр

Диаметр

Площадь одной части сетки

Площадь открытой 
поверхности

Ширина
ячейки

Ширина
ячейки

Открытая
поверхность

Открытая
поверхность



Smartmesh-P 
[Полиэстровая сетка с моноволоконной тканью] 

БАиже к миру и будущему! 

Серия сеток Smartmesh-P отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к сеткам для трафаретной печати. 
Smartmesh® - лучший выбор для шелкографии. 

Номинальный диаметр нити 

sоо�б4мкм 

зо�21 мкм

Диаметр нити после натяжения 

Супер высокое 
натяжение и супер 
низкое растяжение 
нити 

Как некоторые говорят, "трафаретная печать способна печатать на всем, кроме воды 
и воздуха" и имеет безграничные возможности. Спрос на более высококачественную 
трафаретную сетку увеличивается, поскольку целей для использования трафаретной 
печати всё больше и они становятся всё разносторонее. Nittoku всегда производит 
продукты на 100% отвечающие требованиям покупателей. 

Специа/\ьная 
обработка 

Грубые сетки То/\щина сетки 

79 на см : О 

на дюйм: О 

10 нитей/дюйм 

60 нитей/дюйм 

39 

100 200 

63 нити/см 

160 нитей/дюйм 

2 2 5 нитей/дюйм 

200 нитей/дюйм 

Двухс/\ойная нить в разрезе 

Высокая прочность Высокое растяжение 
(полиэстр) (полиэстр) 

120 

300 

15 О нитей/см 

3 80 нитей/дюйм 

157 

400 
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460 нитей/дюйм 

Физико­
химическая 
обработка 

(ДОПО/\НИТе­
/\ЬНаЯ ОПЦИЯ, 

по 
требованию) 

www.atd.ru 
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Номер сетки
Previous 
fabric No.

тип
плете-

ния
Диаметр

ширина
ячейки

Коэф.
открыт.
пов-ти

Толщина
сетки

объем
краски

Рекомендуемое
натяжение

Доступные размеры

см

дюйм

115
45

135
53

165
65

190
75

216
85

254
100

TNo. мкм мкм % мкм см3/м2 Н/см мм
4/10-500 10T PW 500 2040 65 946 615 38-50+ 0.72-0.55–

6/15-400 15T PW 400 1293 58 776 450 38-50+ 0.72-0.55–

6/15-500 15HD PW 500 1193 50 950 475 38-50+ 0.72-0.55–

8/20-300 20T PW 300 970 58 560 325 37-50+ 0.74-0.55–

10/25-250 25S PW 250 766 57 484 276 35-50+ 0.79-0.55–

10/25-300 25T PW 300 716 50 560 280 38-50+ 0.72-0.55–

12/30-250 30T PW 250 597 50 495 248 37-50+ 0.74-0.55–

14/36-100 36SS PW 100 606 74 173 128 15-24 1.75-1.13
14/36-250 36T PW 250 456 42 485 204 38-50+ 0.72-0.55–

16/40-200 40T PW 200 435 47 377 177 36-50+ 0.76-0.55–

20/50-71 50SS PW 71 437 74 124 92 12-19 2.12-1.41
20/50-145 50T PW 145 363 51 265 135 32-50 0.86-0.55
20/50-200 50HD PW 200 308 37 353 131 37-50+ 0.74-0.55–

24/60-48 60-48 PW 48 375 79 85 67 10-15 2.46-1.75
24/60-54 60SS PW 54 369 76 90 68 11-17 2.28-1.56
24/60-64 60-64 PW 64 359 72 109 78 12-19 2.12-1.41
24/60-71 60S PW 71 352 69 119 82 13-21 1.98-1.28

24/60-120 60T PW 120 303 51 201 103 29-46 0.94-0.60
24/60-145 60HD PW 145 278 43 258 111 34-50+ 0.81-0.55–

27/70-48 70-48 PW 48 315 75 83 62 11-17 2.28-1.56
27/70-54 70SS PW 54 309 72 90 65 12-19 2.12-1.41
27/70-71 70S PW 71 292 65 119 77 15-23 1.75-1.17

27/70-120 70T PW 120 243 45 196 88 31-49 0.88-0.56
27/70-145 70HD PW 145 218 36 260 94 35-50+ 0.79-0.55–

29/74-120 74T PW 120 223 42 201 84 32-50 0.86-0.55
31/80-48 80-48 PW 48 270 72 80 58 11-18 2.28-1.48
31/80-54 80SS PW 54 264 69 88 61 13-20 1.98-1.34
31/80-71 80S PW 71 247 60 120 72 16-25 1.65-1.09

31/80-100 80T PW 100 218 47 168 79 29-45 0.94-0.61
34/86-100 86T PW 100 195 44 165 73 30-47 0.91-0.59
35/90-48 90-48 PW 48 234 69 84 58 13-20 1.98-1.34
35/90-54 90SS PW 54 228 65 88 57 13-21 1.98-1.28
35/90-71 90S PW 71 211 56 118 66 17-26 1.56-1.05

35/90-100 90T PW 100 182 42 165 69 30-47 0.91-0.59
39/100-48 100SS PW 48 206 66 80 53 13-21 1.98-1.28
39/100-54 100S PW 54 200 62 87 54 15-23 1.75-1.17
39/100-71 100M PW 71 183 52 117 61 21-33 1.28-0.83
39/100-80 100T PW 80 174 47 132 62 26-41 1.05-0.67
43/110-71 110-71 PW 71 160 48 114 55 23-36 1.17-0.76
43/110-80 110T PW 80 151 43 134 58 28-44 0.97-0.63
47/120-48 120S PW 48 164 60 79 47 15-23 1.75-1.17
47/120-54 120M PW 54 158 56 86 48 17-26 1.56-1.05
47/120-64 120-64 PW 64 148 49 106 52 19-30 1.41-0.91
47/120-80 120HD PW 80 132 39 130 51 29-45 0.94-0.61
49/125-71 125T PW 71 132 42 121 51 26-40 1.05-0.69
53/135-48 135S PW 48 140 55 78 43 16-25 1.65-1.09
53/135-54 135T PW 54 134 51 85 43 18-29 1.48-0.94
53/135-64 135-64 PW 64 124 44 108 48 23-36 1.17-0.76
53/135-71 135HD PW 71 117 39 122 48 27-42 1.01-0.66

Номер сетки

Преды-
дущий

артикул

тип
плете-

ния
Диаметр

ширина
ячейки

Коэф.
открыт.
пов-ти

Толщина
сетки

объем
краски

Рекомендуемое
натяжение

Доступные размеры

см
дюйм

115
45

135
53

160
63

229
90

254
100

305
120

343
135

TNo. мкм мкм % мкм см3/м2 Н/см мм
59/150-48 150S PW 48 121 51 77 39 18-28 1.48-0.97
59/150-54 150T PW 54 115 46 84 39 22-35 1.23-0.79
59/150-64 150-64 PW 64 105 39 106 41 25-39 1.09-0.71
59/150-71 150HD PW 71 98 34 111 38 28-44 0.97-0.63
63/160-48 160S PW 48 111 49 79 39 18-29 1.48-0.94
63/160-54 160T PW 54 105 44 83 37 23-36 1.17-0.76
63/160-64 160-64 PW 64 95 36 109 39 26-41 1.05-0.67
63/160-71 160HD PW 71 88 31 113 35 29-45 0.94-0.61
71/180-48 180S PW 48 93 44 74 33 22-35 1.23-0.79
71/180-54 180T PW 54 87 38 83 32 26-40 1.05-0.69
79/200-45 200-45 PW 45 82 42 68 29 22-35 1.23-0.79
79/200-48 200S PW 48 79 39 73 28 24-37 1.13-0.74
79/200-54 200T PW 54 73 33 82 27 27-43 1.01-0.64
90/225-40 225S PW 40 73 42 59 25 18-29 1.48-0.94
90/225-45 225-45 PW 45 68 36 66 24 24-38 1.13-0.72
90/225-48 225T PW 48 65 33 72 24 26-41 1.05-0.67
90/225-54 225HD PW 54 59 27 84 23 29-45 0.94-0.61
90/225-54 225HD TW 54 59 27 93 25 29-45 0.94-0.61

100/250-40 250T PW 40 62 37 59 22 22-35 1.23-0.79
106/270-34 270T PW 34 60 41 51 21 17-27 1.56-1.01
106/270-40 270HD PW 40 54 33 59 19 24-37 1.13-0.74
110/280-34 280T PW 34 57 39 51 20 18-28 1.48-0.97
120/300-34 300T PW 34 51 36 51 18 18-29 1.48-0.94

120/300-40/34 30040/34 PW 40/34 49 33 57 19 23-36 1.17-0.76
120/300-40 300HD PW 40 45 28 61 17 26-40 1.05-0.69
122/310-30 310S PW 30 52 40 45 18 16-25 1.65-1.09
130/330-30 330S PW 30 47 37 45 17 17-26 1.56-1.05
130/330-33 330M PW 33 44 33 50 17 18-29 1.48-0.94
130/330-34 330T TW 34 43 31 60 19 21-33 1.28-0.83
140/350-30 350S PW 30 43 35 45 16 17-27 1.56-1.01
140/350-33 350M PW 33 40 30 50 15 21-33 1.28-0.83
140/350-34 350T PW 34 39 29 54 16 23-36 1.17-0.76
140/350-34 350T TW 34 39 29 59 17 23-36 1.17-0.76
150/380-30 380S PW 30 37 30 45 14 18-29 1.48-0.94
150/380-33 380M PW 33 34 26 50 13 23-36 1.17-0.76
150/380-34 380T PW 34 33 24 58 14 24-38 1.13-0.72
150/380-34 380T TW 34 33 24 60 14 24-38 1.13-0.72
165/420-27 420S PW 27 33 30 40 12 15-24 1.75-1.13
165/420-30 420M PW 30 30 25 45 11 23-36 1.17-0.76
180/460-27 460S PW 27 28 26 43 11 17-26 1.56-1.05


