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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

SP 236 ВОДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФОЛЬГИ 

• Это клей на водной основе, имеющий сертификат ZDHC Level 3, используемый для получения эффекта фольги при печати на 
текстиле (фольга переносится на клей в термопрессе). 

• Софт тач эффект 
• Высокая устойчивость к стирке 

 

 
Параметры Единицы Интервалы 

значений 
Стандарт 

Внешний вид - Пастообразный Внутренний 
Цвет - Прозрачный Внутренний 
Запах - Характерный Внутренний 
Вязкость (25°C, 20 об/мин) сП 40000 - 60000 ISO 2884-2:2003 
pH - 9,0 – 10,5 ISO 19396-1:2017 
Плотность (25 °C) г/см3 1,05 ± 0,05 ISO 2811-1:2016 

 

 
Параметры Единицы Интервалы 

значений 
 Сетка Нит/см 43 
Ракель Шор 65 
Вид ракеля - U 
Температура сушки °C 150 
Время сушки Минуты Минимум 1,5 
Температура пресса °C 160 
Давление пресса Бар 4 – 6 
Время прижатия пресса Секунды 10 - 15 
Количество стирок разы 5 
Температура стирок °C 40 

 

• После завершения процесса полимеризации клея фольга припрессовывается к ткани. 
• Температура в трасферном прессе должна быть на 10°C выше чем температура полимеризации в тоннельной печи. 
• Дождитесь пока фольга остынет и только потом снимайте её . 
• Для достижения идеального блеска и стойкости к стирке при использовании клея для фольги следует использовать качественную 

фольгу. 
• Для уменьшения вязкости используйте SP 209 (1-3%). НИКОГДА не используйте воду для разбавления. 
• Всегда мешайте перед использованием. Не используйте не рекомендованные добавки. 
• Трафарет можно очищать водой. 
• Тесты на истирание и стирку проводятся не раньше, чем через 24 часа после полимеризации. 

 

• Продукт упакован в пластиковую бочку емкостью 30 кг с черной пластиковой крышкой и стальным стопорным кольцом. 
 

• Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми. Хранить в вентилируемом месте при температуре от +5°C до +30°C  
• Срок хранения 12 месяцев после даты производства. 
• Не содержит веществ, классифицируемых как вредные для вдыхания и кожи при использовании. Для получения дополнительной 

информации см. паспорт безопасности. 
 

Техническое применение и информация, которые были даны выше, предназначены только для 
инструкций по использованию. Не следует рассматривать как гарантию для любого другого 
использования. 
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