
  

 

  

Металлизированная краска Серебро AM5999 
  

                                        УФ-отверждаемая однокомпонентная металлизированная краска  c эффектом                                       
тиснения фольгой.   

  
ПЕЧАТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ  
  
Краска AM5999 предназначена для печати на основах PE и PP. Сертифицирована для использования в 
косметической продукции, не опасна при прямом контакте с кожей.  
Учитывая разнообразие субстратов, мы рекомендуем всегда проводить предварительные тесты.  
  
Краска готова к использованию, предназначена для нанесения методом ротационной или плоской трафаретной 
печати.  
  
СЕТКИ  
  
Рекомендуемая сетка: от 140нит/см  до  150 нит/см.  
  
ХРАНЕНИЕ  
  
Краска имеет гарантированный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления, при условии хранения в 
герметичной, оригинальной упаковке. Вышеуказанные  гарантированные сроки касаются красок, хранящихся в 
сухом помещении при температуре 10 - 30°C.  
  
  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ  
  
Полная  информация приводится в Листе Безопасности (Европейский стандарт - N° 773).   
  
  
  
Компания DUBUIT гарантирует качество своих продуктов. Вся вышеупомянутая информация является достоверной и 
основывается на имеющемся у нас опыте. То же относится к технической поддержке с нашей стороны. Однако мы не 
можем гарантировать окончательные результаты, поскольку мы не осуществляем контроль за процессом печати. Наша 
ответственность ограничивается лишь обеспечением качества краски или лака и их заменой, в случае необходимости. 
Качество подложки, на которую будет наноситься краска, может изменяться, так же как могут изменяться другие условия 



печати. Поэтому хотим отметить, что при нанесении наших красок или лаков на новый тип основы или при изменении 
способа нанесения краски, мы рекомендуем перед запуском тиража в обязательном порядке производить печать 
пробных оттисков с целью проверки на соответствие.   
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