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ТРАНСФЕРНЫЕ КЛЕЕВЫЕ-ПОРОШКИ 

 

Термопластичные порошки JCC-3115 PET, JCC-6150 PA, JCC-8036 PU, производство Китай, 

предназначены для использования в качестве клеев при производстве трансферов для нанесения на 

натуральные, смесевые, синтетические ткани, а также на натуральную кожу. 

Характеристики: 

Внешний вид –  порошок белого цвета 

Дисперсность (размер частиц) – средняя - 80 – 200 мкм 

Рекомендации по использованию: 

Нанесение: 

Клеи-порошки наносятся на поверхность трансфера до сушки и прилипают к сырой краске. Лишний 

порошок, не прилипший к краске, требуется тщательно стряхивать с трансфера, т.к. порошок может 

держаться на бумаге за счёт электромагнитных сил. Для минимизации прилипания порошка к бумаге 

вследствие накапливания статического электричества, рекомендуется обеспечивать влажность в зоне 

нанесения клеевых порошков не менее 60%. 

При печати многоцветных трансферов последний цвет (белая подложка или прозрачная база) 

должен закрыть всю поверхность изображения, т.к. на последний слой краски наносится клеевой 

порошок. 

При использовании клея JCC-6150 для производства трансферов для нейлоновых тканей, в краску 

необходимо добавлять катализатор для нейлона. Это позволит обеспечить хорошую адгезию краски 

к клею. В противном случае, краска может отслаиваться от клея, имеющего высокую адгезию к ткани, 

т.е. клей надёжно сцепится с тканью, а красочный слой будет иметь недостаточную адгезию к клею. 

Сушка: 

Трансферы с нанесённым клеевым порошком необходимо просушивать в туннельной печи при 

температуре 130 - 150оС в течение 30 сек. – 1 мин. 

Клей-порошок после сушки должен расплавиться и стать прозрачным, поверхность клея должна быть 

бугристой. 

Термоперенос: 

Трансферы переносятся на ткань в термопрессе в течении 10 - 15 сек. Температура термопереноса от 

130 до 180 ®С, в зависимости от ткани. 

Стирка и сухая чистка: 

Устойчивость к стирке – 60оС 

Устойчивость к сухой чистке. 
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Ассортимент: 

Артикул Полимер Свойства Назначение 

COPOLYESTER 
HOTMELT ADHESIVE  
JCC-3115 PET 

Полиэфир Высокая адгезия к натуральным 
и полиэстеровым тканям. 
Не эластичный 
 

х/б, полиэстер, смесовые ткани; 
рабочая, спортивная одежда, 
сумки, рюкзаки, бейсболки 
 

POLYURETHANE 
HOTMELT ADHESIVE 
JCC-TPU 8036 PU 
 

Полиуретан Высокая эластичность и 
мягкость (при условии 
эластичности используемых для 
печати красок). 
Высокая адгезия к натуральным 
и смесовым тканям, в том числе 
с эластаном 
 

Трикотаж, эластичные ткани. 
 

COPOLYAMIDE 
HOTMELT ADHESIVE  
JCC-6150 PA 
 

Полиамид Хорошая адгезия к нейлону. В 
краску необходимо добавлять 
катализатор для нейлона для 
обеспечения адгезии краски к 
клеевому слою. 
Эластичный 

Нейлоновые (полиамидные) 
ткани 
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