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1. Описание 

• Диазо-фотополимерная эмульсия для 

трафаретной печати для сольвентных красок. 

• Цвет пурпурный 
• Отличная разрешающая способность и чёткость 

• Устойчивость к сольвентам в условиях повышенной 
влажности 

• Возможна постполимеризация готового 

трафарета под источником УФ излучения 

для повышения тиражеустойчивости и 

облегчения регенерации сетки. 

• Короткое время экспонирования 
• Содержание твёрдого вещества 38% (после 

сенсибилизации ок 34%) 
• Средняя вязкость, идеальна для тонких сеток 

 

2. Рекомендации по 
испльзованию 

• Сенсибилизатор необходимо разбавить водой (25-

30°С), хорошо встряхнуть и вылить полностью всё 

содержимое из бутылки в эмульсию; тщательно 

перемешать до однородного цвета. Количество 

воды зависит от требуемой вязкости эмульсии (чем 

грубее сетка, тем меньше воды требуется для 

разбавления сенсибилизатора) 

• FOTECOAT 1072 используется для печати 

красками на основе растворителей; для 

регенерации сеток и спользуются стандартные 

компоненты. 

 

3. Схема нанесения и ЕОМ 
(радиус кюветы 0.75 mm) 

 

Сетка Схема 
нанесения 

ЕОМ 

77/55 PW 2/3 20 мкм 

120/34 PW 1/2 10 мкм 

120/34 PW 2/3 14 мкм 

120/34 PW 2/3, +2 16 мкм 

• Для улучшения гладкости поверхности 

эмульсии (снижения Rz) после 

промежуточной сушки можно нанести 1 

или 2 дополнительных слоя эмульсии с 

печатной стороны. 

• FOTECOAT 1072 идеальна для автоматического 
нанесения. При необходимости можно разбавить 
эмульсию водой. 

 

 

 
4. Качество трафарета 

• Превосходная чётковсть и высокое 

разрешение (ок. 40 мкм). 

• Поверхность трафарета матовая, что исключает 

прилипание к плёнке при экспонировании и к 

подложке во время печати 

• Значение Rz-фактораf 7-8 мкм 

достигается при толщине 14 мкм 

5. Хранение 

Срок хранения диазо-порошка определяет срок хранения 
эмульсии.  

Срок зранения, условия транспортировки и 

хранения влияют на качество эмульсии. 

 

Условия хранения Срок 

Несенсибилизированная, t 18-25°C  24 мес. 

Сенсибилизированная, t 20 °C 3-4 недели 

Нанесённая на сетку; полная 
темнота, t 20ºC 

4 недели 

 

6. Время экспонирования 

Металлгалогенная лампа 5 кВт; расстояние 100 см  

 

Схема 
нанесения 

Сетка Время 
экспонирования, 
сек. 

1/2 120/34 W 45 

1/2 120/34 Y 80 

2/3 120/34 W 60 

2/3 120/34 Y 90 

2/3 +2 120/34 Y 120 

2/3 77/55 Y 140 
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7. Регенерация

Могут быть использованы любые специальные 

хим.компоненты, предназначенные для 

регенерации трафаретных сеток. Необходима 

подача воды под высоким давлением. 

Регенерация возможна только если трафарет не 

подвергался обработке задубливателем FOTECHEM 

2130 или аналогом.  

FOTECO рекомендует следующие препараты для регенерации: 

a. Паста FOTECHEM 2005

b. Отслаиватель-концентрат FOTECHEM 2042 S (1:30)

c. Удаление остаточный изображений FOTECHEM 2089

 

Eine Marke von SAATI 

Наши технические консультации, будь то устные, письменные или 
посредством тестовых испытаний, соответствуют нашим текущим 
знаниям, чтобы информировать о наших продуктах и их 
использовании. Это не является гарантией определенных свойств 
продуктов или их пригодности для каждого применения.
Поэтому вы обязаны провести собственные испытания поставляемой 
нами продукции, чтобы подтвердить ее пригодность для желаемого 
процесса или цели.
Выбор и тестирование продуктов для конкретного конечного 
применения является исключительно вашей ответственностью.
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