
ХОЛОДНАЯ ДЕКОЛЬ 
 

Холодная деколь – это метод печати, предназначенный для 
декорирования поверхностей, которые портятся или сгорают при высоких 
температурах (свыше 300°C). Процесс заключается в переносе 
изображения с декольной бумаги на объект с последующим отслаиванием 
лаковой пленки. 

Идеально для: 
• Материалов: Алюминий, сталь, латунь, древесина, пластики (ПП, 

ПЭ, ABS, ПВХ) и др. 
• Изделий: Кухонные плиты и утварь, клавиатуры, зажигалки, 

шлемы, деревянная мебель, спортивный инвентарь 

 

Необходимые материалы 
 

Материал Назначение Рекомендации 
Цветная краска Создание изображения Органические краски 

серий DU-7400, AF-50 
Защитный лак Защита изображений ATD-MK-3100 
Лак для 
переноса 

Перенос изображения с 
бумаги на декорируемую 
поверхность 

Съемный: ATD-MK-
2300H  
 

 

 

 

Инструкция по изготовлению деколей 
 

1. ВЫБОР БУМАГИ 

• Используйте обычную декольную бумагу. 

2. ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

• Приготовьте краски (смешивайте или используйте чистые цвета). 
• Наносите трафаретной печатью через сетку 60–100 нит/см. 

3. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ЛАКА 

• Полностью запечатайте рисунок лаком ATD-MK-3100 через сетку 
60-100 нит/см. 

• Время сушки: 4 - 8 часов. 

4. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА 

• Нанесите лак MK-2300H толстым слоем через более грубую 
сетку 18-24 нит/см. 

5. ХРАНЕНИЕ ДЕКОЛЕЙ 

• Храните готовые деколи вертикально при комнатной 
температуре. Не мните и не комкайте.  



Инструкция по нанесению деколей на изделие 
 

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

• Тщательно очистите поверхность от масел, жира и грязи. 

2. ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ 

• Переносите деколь так же, как и обычную керамическую: замочите в воде, аккуратно отделите 
и приложите к объекту, прокатайте для удаления воды и пузырей. 

3. УДАЛЕНИЕ ПЛЕНКИ (ЛАКА ПЕРЕНОСА) 

• Дайте изображению высохнуть в течение 2-4 часов. 
• Ускоренный метод: Нагрейте объект до 100°C в течение 30 минут. Снимите пленку после 

полного остывания объекта. 

4. ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА (ОБЖИГ) 

• Для термостойких поверхностей (алюминий, сталь): Запекайте при 180°C - 30 мин. или 200°C - 
15 мин. 

 

Свойства покрытия (после обжига 180°C / 30 мин.) 
 

• Твердость: до 4H (карандашный тест) 
• Адгезия: 100/100 (перекрестные надрезы) 
• Гибкость: 4,5 см 
• Прочность: 3,5 см x 500 г x 25 см (тест на удар) 
• Термостойкость: 200°C / 24 часа — незначительное пожелтение 
• Устойчивость к кипятку (100°C / 24 ч.), моющим средствам, кислотам и щелочам — без 

изменений. 

 

УСЛУГИ И СЕРВИС 
 

• Доставка 
• Технологический консалтинг 
• Алюминиевые трафаретные печатные 

рамы 

• Услуги по натяжке сеток на рамы 
• Услуги по изготовлению трафаретных 

печатных форм 
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