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1. Приложение
Быстрая, предварительно сенсибилизированная 

фотополимерная эмульсия для изготовления высо-

кого слоя и печати УФ-красками и пластизольными 

 красками и на основе растворителей красками.

2. Общие характеристики
• Синяя, фотополимерная эмульсия с высокой 
стойкостью к краскам на основе растворителей
• Засветка в 6 раз быстрее, чем у диазоэмульсии
или эмульсии двойного отверждения
• Очень хорошее разрешение 
• 45% твердого вещества с большой вязкостью
• Легко регенерируется.

 3. Инструкция по применению
 Работайте под желтым безопасным светом. Избе-
гайте воздействия дневного света, кварцевых/гало-
генных ламп, люминесцентных ламп холодного бело-
го цвета или газоразрядных ламп.

 

Сенсибилизация и смешивание

Эмульсия предварительно сенсибилизирована

в процессе производства и не требует смешива-
ния.

Подготовка и обезжиривание сетки
Отшероховать новую сетку с помощью FOTECHEM
2023 (абразивный гель), чтобы оптимизировать
адгезию трафарета, высушите и храните сетку в
сухом, защищенном от пыли месте. Перед нанесе-
нием эмульсии, тщательно обезжирьте сетку с по-
мощью обезжиривателей FOTECHEM, таких как 
FOTECHEM 2022 или 2033.
Покрытие
Используя высококачественную кювету, нанеси-
те один или два слоя на сторону основания
сита, а затем один или два слоя на ракельную сто-
рону. Для получения более толстого трафарета 
нанесите дополнительные слои на сторону 
ракеля. 

Сушка и хранение

Тщательно высушите трафарет при макси-
мальной температуре 40 °C в защищенном от 
пыли, темном  месте, стороной подложки вниз, 
чтобы оптимизировать качество трафарета. 
высушенный с эмульсией трафарет, следует 
хранить в сухом, защищенном от пыли и света 
месте и использовать в течение одной недели.

Перед засветкой убедитесь, что на всех поверхно-
стях- пленке и стекле, нет пыли. На время экспози-
ции могут влиять многие переменные, такие как 
тип и возраст лампы, расстояние от лампы
до трафаретной сетки, тип сетки и толщина покры-
тия. Проведите тест экспозиции с помощью кальку-
лятора экспозиции (Калькулятор экспозиции с ша-
гом 21 ), чтобы определить правильное время экс-
позиции для полного отверждения.

 
Промывка трафарета после засветки:

Смочите обе стороны сетки струей воды и 
продолжайте промывать до тех пор, пока все 
области изображения не будут полностью 
открыты. Промойте обе стороны
сетки и тщательно высушите. 
Регенерация:
Удалите все остатки краски сразу после печати с  
помощью соответствующего растворителя. Уда-
лите эмульсию с помощью средств для удаления 
трафаретов FOTECHEM, таких как FOTECHEM 2042 S 
и  мойки с высоким давлением.

Для удаления пятен и призрачных изображений  
нанесите средства для удаления

FOTECHEM, такие как FOTECHEM 208  0 или 2089  ,
а затем смойте�под  высоким давлением.

Continue on page 2 of 2

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


f o t e c o  r e m c o  s a at i

SPT Sales + Marketing GmbH 
ein Unternehmen der SAATI Group 

Kurpfalzring 100A, 69123 Heidelberg 
Telefon: +49 (o) 62 21 | 77 876-27  

E-Mail: spt@spt-gmbh.com 
Web: www.spt-gmbh.com 

 

FOTECOAT 1847 N

Eine Marke von SAATI

техническая информация

Our technical advice whether spoken, written, or through test trials  
corresponds to our current knowledge to inform about our products  
and their use. It is not meant as an assurance for certain properties  
of the products nor their suitability for each application.  
You are, therefore, obliged to conduct your own tests with our supplied  
products to confirm their suitability for the desired process or purpose.  
The selection and testing of products for specific final application  
is exclusively your responsibility.
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4. Решение проблем

Не качественно нанесена эмульсия
• • Должным образом очистите, обезжирьте и 

промойте сетку, чтобы удалить все остатки и следы 
химических веществ.
• Убедитесь, что на кювете для нанесения покрытия 
нет никаких дефектов. 

Плохая детализация изображения

• Убедитесь, что сетка с эмульсионным  покрытием 
находилась при работе только в условиях безопасного 
освещения.
• Обеспечьте минимальный вакуум 0,66 бар (500 мм рт. 
ст.) на вакуумметре для оптимального контакта.
• Оптимизируйте время экспозиции и используйте 
только высококачественные позитивы пленки.
• Не храните эмульсию или нанесенную сетку с эмульсией 
при высоких температурах.

Осыпание эмульсии, большие точечные отверстия или 
сильное разрушение трафарета во время печати

• • Убедитесь, что сетка не подвергаются воздействию 
влаги.
• Убедитесь, что трафарет не был сильно 
недоэкспонирован.
• Убедитесь, что смешанная эмульсия не слишком 
старая, правильно сенсибилизирована и не хранилась 
при высокой температуре. 

5. Безопасность

Перед использованием ознакомтесь с паспортом 
безопасности.

6. Срок хранения

 Срок годности эмульсии х 24 месяцев с даты
производства при нормальных условиях хранения. 
Выпускается в контейнерах по 4,5 кг.
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