
   
 

 

T ехническая информация  

FOTECOAT 1068
Предназначена для печати на текстиле водными и сольвентными красками; 
идеальна для печати пластизолями, для печати по стеклу и керамике.

1. Описание
−  Диазо-фотополимерная эмульсия; цвет фиолетовый.
− Существет 2 типа сенсибилизатора: C2 для банки 1 кг, C7 для банки 4,5 кг.
− Готовые к печати трафареты могут быть дополнительно

пост-экспонированны для повышения тиражестойкости.
− Для больших тиражей рекомендуется использовать задубливатель

(FOTECHEM 2130).

2. Преимущества использования
− Содержание твердого вещества после сенсибилизации: 41%.
− Высокая вязкость.
− Хорошая прозрачность.
− Великолепная стойкость к водным и сольвентным краскам.
− Очень высокая гибкость.

3. Техники нанесения и толщина эмульсионного слоя

 Сетка Нанесение Толщина эмульсионного слоя
43-80 белая 1/1 20 микрон
43-80 белая 1/2 30 микрон 
77-55 белая 1/2 18 микрон

4. Качество трафаретной формы
Благодаря высокому содержанию твердых веществ трафарет получается
с низким значением Rz-фактора (максимально ровная печатная поверхность),
в сочетании с отличной разрешающей способностью.

Нанесение кюветой -  
кромка радиусом 1 мм
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5. Хранение
− : 
− : 
− 

: 

6. Экспонирование
часов.

43-80 белая нанесение  1/1   90 секунд  
43-80 белая нанесение  1/2
77-55 белая нанесение  1/2 70 секунд

7. Химическое отверждение.

необходимо 
производить в соответствии с технологическим описанием, что обеспечит 
наилучший результат.

8. Удаление эмульсионного слоя
; необходимо использовать

гидропистолет высокого давления. 
проведена обработка задубливающей химией. 

Данная техническая информация публикуется без гарантии. Результаты, 
описанные в данном техническом листе, получены на основе лабораторных 
испытаний . Поставщик не несет ответственности за неправильное использование 
этих продуктов, которые производятся и продаются только для промышленного 
использования.  




