
 Матовый УФ лак для трафаретной печати
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Предоставленная информация является результатом наших обновленных знаний; она предоставлена с благими намерениями, но ни при каких 
обстоятельствах не может рассматриваться как гарантия. Более того, принимая во внимание большое разнообразие материалов для печати, 
разнообразие оборудования и процедур для выполнения работ, пользователь несет ответственность за проверку пригодности нашей продукции для 
достижения желаемых целей с использованием имеющихся у него ресурсов и процедур. Пользователь также должен убедиться, что он соблюдает 
действующее законодательство, положение с патентами и правами третьих лиц, когда это применимо.
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Описание продукта
УФ-отверждаемый лак для нанесения методом трафаретной печати, специально разработанный 
для печати на бумаге, открытках и картоне. Получена высокая адгезия к сложным материалам, 
таким как полиэтиленовые или полипропиленовые ламинаты и офсетные краски. 
Сформированная пленка после отверждения обладает высоким уровнем гибкости, что позволяет 
впоследствии производить высечку.

Рекомендуемые области применения: 
Бумага, открытки и картон, ламинированные или нет, офсетные чернила. 

Внешний вид: 

Матовый.

Применение: 

Лак готов к использованию с сетками 150-180 нитей/см при температуре 20ºC. 

Сушка:

Под ультрафиолетовой лампой мощностью 80 Вт со скоростью 40-50 м/мин.

Эмульсия и сетки  

Эмульсия для УФ красок. Рекомендуемые сетки от 150 до 165 нитей/см.

Примечание::  

Перед использованием перемешать.




