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Прямая диазо эмульсия

Рекомендации по использованию 
・ Тщательно обезжирьте сетку.

・ Растворите диазопорошок в воде - 10% воды от объёма

эмульсии. Вылейте раствор в эмульсию и хорошо 

перемешайте.

・ Перед использованием дайте эмульсии постоять сутки, 

или при необходимости немедленного использования 

отфильтруйте через сетку 100 нит./см или выше, чтобы 

предотвратить образование «рыбьих глаз» или пузырьков 

воздуха..

・ Наносите эмульсию как можно медленнее, чтобы 

избежать образования пузырьков воздуха.

・ Полностью просушите эмульсию на сетке при температуре 40℃.

・ Хранить сенсибилизированную эмульсию в прохладном месте, защищённом от УФ излучения, и 

использовать в течение 2-х недель

・ Рекомендуется фильтровать эмульсию через сетку перед нанесением, чтобы удалить пыль, посторонние 

загрязнения и пузырьки воздуха. 

Экспонирование 

Свойства 
・ Вязкость…15000 мПа･с（25℃） 

・ Содержание твёрдого вещества 38.0% ・ Упаковка…1 кг; ・ 5 кг 

Стойкость к сольвентам
Сольвент Стойкость Сольвент Стойкость 

Вода △ Метилцеллосольв ◎ 

Толуол ◎ Изофорон ◎ 

Ацето ◎ Диметиловый эфир этиленгликоля ◎ 

Этилацетат ◎ Изоропиловый спирт ◎ 

Бутилцеллосольв ◎ Метилэтилкетон ◎ 

Н-метилпроллидон (NMP) × Бутилкарбитолацетат ○ 

Бутилацетат × Диметилформамид ○ 

Циклогексанон ◎ Терпинеол ◎

◎・○ ： Хорошо △ ： Хорошо × ： не рекомендовано ※24 часовой тест на абсорбцию

* Приведённые данные ориентировочные, используйте калькулятор экспонирования для определения времени

Характеристики
● Диазо эмульсия быстрой полимеризации и повышенной производительности

● Отличная устойчивость к растворителям и высокая тиражестойкость

● Лёгкость регенерации и повышение эффективности использования сеток

● Превосходное разрешение и чёткость изображения

● Рекомендована для тонких графических рисунков, печатных плат, паттернов,

керамической плитки и др.

● Подходит для сольвентных и УФ красок, а также для водных УФ красок

Сетка 
EOM 

（мкм） 

Ртутная лампа ультра 
высокого давления 4 кВт, 

100cm 
металлгалогенная лампа 3 кВт, 

80 см 

Интенсивность УФ：17 мВт/см2 

15 Вт хим лампа×6 

5cm 

УФ интенсивность： 
2 МВт/см2 

Полиэфир 120-31 жёлтая 10 ４５～７５ сек. ４～５min 

Полиэфир 100-40 жёлтая 15 ７５～１０５ сек. ６～７min 

Полиэфир 100-40 жёлтая 2～3 ４０～５０ сек. ３～４min 

Полиэфир 150-31 белая 15 ６０～７５ сек. ５～６min 

Полиэфир 150-31 белая 2～3 ３０～４０ сек. ３～４min 

Сталь 250 (φ30) 20 １５０～１８０ сек. － 

Сталь 400 (φ23) 10 ６０～９０ сек. － 

◆ 5 - 3 - 10  Yokokawa, Sumida - ku, Tokyo Japan
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