
ONE POT XL 
Фотополимерная (SBQ) прямая эмульсия 

Характеристики: 

 Готовая к использованию фотополимерная эмульсия, не требует сенсибилизации

 Превосходное разрешение и чёткость изображения, подходит для прецезионной печати

 Большой срок хранения

 Высокая светочувствительность, подходит для нанесения толстых слоёв

 Устойчива к сольвентным и УФ краскам

Свойства: 
 Вязкость 5000 мПа･с（25℃） 

 Содержание твёрдого

вещества 38.0% 

 Упаковка 1 кг; ・ 5 кг 

Устойчивость к сольвентам: 

Сольвент Стойкость Сольвент Стойкость 

Вода × Метилцеллосольв × 

Толуол ○ Изофорон ○ 

Ацетон △ Диметиловый эфир этиленгликоля △ 

Этилацетат △ Изоропиловый спирт ○ 

Бутилцеллосольв ○ Метилэтилкетон △ 

Н-метилпроллидон (NMP) × Бутилкарбитолацетат ○ 

Бутилацетат ○ Диметилформамид × 

Циклогексанон △ Терпинеол × 

Скипидарное масло ○ Лимонная кислота ○ 

○： Хорошо △： Прекрасно  ×： Не рекомендуется ※24 тест на абсорбцию 24 часа

Рекомендации по использованию: 
 Тщательно обезжирьте сетку

 Наносите эмульсию как можно медленнее, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.

 Полностью просушите эмульсию на сетке при температуре 40℃.

 Эмульсия устойчива к высоким температурам, но не рекомендуется сушить при температуре выше

400С из-за риска термоусадки и искажения размеров изображения

 Рекомендуется фильтровать эмульсию через сетку перед нанесением, чтобы удалить пыль,

посторонние загрязнения и пузырьки воздуха

◆ Yokokawa,Sumida-ku,TokyoJapan 5-3-10 

Зависимость вязкости от количества добавленной воды 



Хранение: 
Хранить в прохладном месте, защищённом от УФ излучения 

 

Экспонирование: 

 

 

 

 

Данные, приведённые в таблице, получены при определённых условиях экспонирования и носят 

исключительно рекомендательный характер. Для определения оптимального времени необходимо 

использовать калькулятор экспонирования.  

 

 

 

 

 

 

 

Сетка 
EOM  

（мкм） 

Металлгалогенная лампа 3 кВт, 100 см 

Интенсивность УФ излучения：12 мВт/см2 

Полиэфир 59-48 белая 15 30～40 сек. 

Полиэфир 79-48 жёлтая 15 30～40 сек. 

Полиэфир 100-40 жёлтая 15 40～60 сек. 

Полиэфир 120-34 желтая 10 35～45 сек. 


