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FOTECOAT 1833

Eine Marke von SAATI

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Our technical advice whether spoken, written, or through test trials  
corresponds to our current knowledge to inform about our products  
and their use. It is not meant as an assurance for certain properties  
of the products nor their suitability for each application.  
You are, therefore, obliged to conduct your own tests with our supplied  
products to confirm their suitability for the desired process or purpose.  
The selection and testing of products for specific final application  
is exclusively your responsibility.
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Фотополимерная эмульсия. Предназначена для системы 
«компьютер-трафаретная печатная форма"(Computer-
to-Screen (CtS)

1. Описание
• Готовая к применению однокомпонентная эмульсия
• Имеет голубой цвет, содержание твердых частиц – 45%
• Устойчива к пластизолевым, водным,

сублимационным, вытравным краскам

• Превосходная стойкость к истиранию и влажности
• Подходит для сеток всех типов.

2. Преимущества 

• Устойчива к вытравным краскам без добавления
сенсибилизатора или катализатора.

• Экспонируется в 8 раз быстрее, чем диазо-
фотополтмерная эмульсия

• Может наноситься «мокрое по мокрому» без
промежуточной сушки.

3. Результаты нанесения
(кромка кюветы с радиусом 0.75 мм)

СЕТКА НАНЕСЕНИЕ Толщина слоя

120/34 PW 1/1 6-7 µm

• FOTECOAT 1833 обладает высокой
чувствительностью к УФ излучению.

• Рекомендовано выполнить тест экспонирование,
калькулятором экспозиции (21 Step Sensitivity Guide),
чтобы определить точное время экспонирования
эмульсии для её полного отверждения.

• Перед нанесением эмульсии удостовериться, что все
рабочие поверхности и материалы очищены от пыли и
грязи.

• После промывки возможно пост-экспонирование
дневным светом или лампами уф-отверждения для
лучшей устойчивости.

4. Качество продукта
• Эмульсионный слой после промывки

обладает хорошей стойкостью
• не набухает в процессе работы. 

5. Хранение
Эмульсию следует хранить в плотно 
закрытой банке, защищенной от прямых 
солнечных лучей. Защищайте также от 
замерзания.

Условия Срок годности

хранение при  18-25°C 24 месяца
Нанесенная на сетке, в полной 
темноте 20ºC

1 неделя

6. Регенерация

Рекомендуется использовать пистолет высокого 
давления.Удаление эмульсии возможно только в том 
случае, если трафарет не подвергался химическому 
отверждению.

FOTECO Средства для удаления эмульсионых слоев:

• FOTECHEM 2005 Паста
• FOTECHEM 2042 S смывка концентрат 1:30

Фантомные изображения удаляются FOTECHEM 2089. 

7. Безопасность

Перед использованием ознакомьтесь с соответствующим 
Паспортом безопасности.




