
КРАСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА



О компании

• Ол Принтс Технологии - поставщик расходных материалов
для трафаретной, валковой, цифровой, флексографской печати и
напыления

• Работа с 30+ ведущими мировыми производителями

• Приоритеты компании - качество, профессионализм и оперативность
в работе с клиентами

• Собственная логистика: сеть филиалов, собственный автопарк и более
3000 кв.м. складcких площадей класса B

• Клиенты по всей России – от холдингов до малого бизнеса

• Активное участие в выставках, семинарах, мероприятиях



METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Турция

• Основана в 1999 году, является первой компанией в Турции, производящей неорганические и
органические краски для стекла для промышленной стеклообрабатывающей промышленности,
работающей в секторах бытовой техники, строительства, автомобилестроения, мебели и стеклянной
упаковки

• Производство 50+ тонн в месяц
• Собственная R&D лаборатория

Производители красок



GUANGDONG OCTOPUS ENTERPRISE Co., Ltd.
КНР

• Основана в 2007 году

• Специализация: фритта, стеклоэмаль и продукты
для архитектурного и автостекла

• Все продукты обладают высокой кроющей
способностью, кислотостойкостью

Производители красок



Способы нанесения: трафаретная печать

Характеристики:
• очень высокая кроющая способность
• не содержит свинец
• высокая устойчивость к механическим 

повреждениям
• устойчивость к кислотам и другим 

химическим продуктам
• размер частиц менее 20 мкм
• плотность 1,8 – 2,6 г/см3
• смывается водой

Эмали METAL KIMYA

Эмали для автомобильного стекла



Эмаль для ламинированного стекла (триплекса)

Способы нанесения: трафаретная печать
Режимы обжига: 580 - 610°С, 15 мин.
Цель использования: эстетичный внешний вид и защита от ультрафиолетовых лучей

Эмали METAL KIMYA



Эмаль для закаленного заднего стекла, бокового стекла и люка на крыше

Способы нанесения: трафаретная печать
Режимы обжига: 680 - 740°С, 5 мин.
Цель использования: эстетичный внешний вид и защита от ультрафиолетовых лучей
Свойства: подходит для моллирования

Эмали METAL KIMYA



Ламинированные лобовые стекла
• Широкий диапазон температур обжига
• Высокая стойкость к кислотам и щелочам

Эмаль для боковых стекол и люка на крыше
• Высокая адгезия
• Соответствует требованиям стандартов ANSI/ ECE
• Высокая стойкость к кислотам и щелочам

Закаленные задние стекла
• Anti-stick эффект
• Эффективность пасты Hide-silver
• Высокая стойкость к кислотам (72 часа)

Серебряная паста
• Может наноситься на проводящую серебряную линию
• Высокая адгезия

Эмали OCTOPUS



Эмали OCTOPUS

Применение Наименование Артикул Характеристики

Закаленные 
боковые стекла Стекло-эмаль YD-SWB104

Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовая / Anti-
scratch / Стойкость к воздействию кислот 72 часа / Подходит

для моллирования

Стекло-эмаль YD-SWB003 Не содержит свинца / Водорастворимая / Глянцевая / Anti-
scratch / Подходит для моллирования

Закаленный люк 
на крыше Стекло-эмаль YD-SWB16

Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовая / 
Соответствует требованиям ANZI / Спецификации ЕСЕ / 

Подходит для моллирования под прессом

Закаленные 
задние стекла Стекло-эмаль YD-SWC004

Не содержит свинца / Водорастворимая / Обладает высокой
кислотостойкостью / Скрывает серебро / Подходит для

моллирования под прессом

Стекло-эмаль YD-SWC305
Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовая / 
Стойкость к воздействию кислот 72 часа / Покрытие

серебром / Подходит для моллирования под прессом

Стекло-эмаль YD-SWC308
Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовая / 
Стойкость к воздействию кислот 72 часа / Покрытие

серебром / Подходит для моллирования под прессом



Эмали OCTOPUS
Применение Наименование Артикул Характеристики

Ламинированное 
лобовое стекло

Стекло-эмаль YD-SWA1 Не содержит свинца / Водорастворимая / Глянцевая

Стекло-эмаль YD-SWA2 Не содержит свинца / На водной основе / Глянцевая / 
OEM

Стекло-эмаль YD-SWA272 Не содержит свинца / Водорастворимая / Глянцевая / 
Кислотостойкость 72 часа

Стекло-эмаль YD-SWA2203 Не содержит свинца / На водной основе / Матовая / 
Скрывающая серебро

Стекло-эмаль YD-SWM120/ YD-SWM122 Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовый / 
Защита от подлипания для 2–й поверхности

Стекло-эмаль YD-SWA607 Не содержит свинца / Водорастворимая / Матовая 
Anti-stick эффект при формовке под давлением

Стекло-эмаль YD-SWA608 Для стекла с покрытием / Защита от подлипания при 
формовке молдом

Стекло-эмаль YD-SWA3 Не содержит свинца / Водорастворимая / Глянцевая / 
С высокой кислотостойкостью



 YD-WA2 – стекло-эмаль для лобовых ламинированных стекол 
(OEM - соответствующая требованиям производителей）

Широкий диапазон температур обжига:  5 5 0℃~ 6 2 0℃

0.1N H2SO4 ≥6h
Высокая 

кислотостойкость

Высокая 
чистота 

поверхности

Преимущества

*Больше информации в TDS

Эмали OCTOPUS



No
. 样
品
编
号

Цвет
色度（10°/D65)

Глянец
(600) Результат

L1 a1 b1 L2 a2 b2 dE Перед  тестом После теста

1-1 
(72h) 4.02 -0.22 -0.49 4.36 -0.24 -0.63 0.36 6.2 0.6 A

1-2 
(72h) 4.14 -0.20 -0.39 4.30 -0.20 -0.62 0.28 5.9 0.6 A

72h (0.1N) H2SO4 тест на кислотостойкость

Эмали OCTOPUS

YD-WC305 
Высокая кислотостойкость






Основные потребители эмалей для 
автомобильных стекол

山西利虎玻璃（集团）有限公司
SHANXI LIHU GLASS(GROUP)CO.,LTD

SYPAUTOGLASS

YUE SHENG INDUSTRIAL CO.,LTD

山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司

杭州安全玻璃有限公司
HANG ZHOU SAFETY GLASS CO.,LTD

柳州市七彩阳光安全玻璃有限公司
QICAIYANGGUANG SAFETY GLASS CO.,LTD

山东威海烟华安全玻璃有限公司

龙口市兴民安全玻璃有限公司

信义玻璃控股有限公司

Эмали OCTOPUS



Ассортимент:
• Фотоэмульсии (Murakami, CSK)
• Трафаретные сетки (Sefar, Nittoku)
• Химия для трафаретной печати

Вспомогательные инструменты:
• Полутоновый клин 21 Step Sensitiviry Guide Stouffer
Предназначен для контроля времени экспонирования. Может использоваться
как калькулятор для определения оптимального времени экспонирования.

Услуги и сервис:
• Доставка
• Технологический консалтинг
Бесплатная технологическая поддержка дистанционно и с выездом на
производство; отладка технологических процессов печати и подготовки
печатных форм.
• Обучение персонала

Дополнительные услуги и продукты



Контакты

ОЛ ПРИНТС ТЕХНОЛОГИИ
Сайт: www.atd.ru
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 17
Телефон: +7 (495) 748-20-20; +7 (499) 689-53-63
Е-mail: info@allprintstech.ru

ПАРТНЁРЫ:
АТД-ЦЕНТР
Специализация: комплексные решения по созданию и восстановлению трафаретных
печатных форм.
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 16; +7 (499) 704-00-41 info@atdcenter.ru

АТД-РЕГИОН
Специализация: дистрибуция расходных материалов.
Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 ekb@atd-region.ru
Казань: +7 (843) 570-28-93 kazan@atd-region.ru
Краснодар, Пятигорск: +7 (861) 204-01-65 krasnodar@atd-region.ru
Нижний Новгород: +7 (831) 279-86-64 n.novgorod@atd-region.ru
Новосибирск, Омск: +7 (383) 363-32-41 nvsb@atd-region.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 310-30-43 rnd@atd-region.ru
Самара: +7 (846) 993-89-25 samara@atd-region.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 332-03-33 spb@atd-region.ru
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