
 
 

FOTECOAT 1060 

Эмульсия, обладающая поверхностью с низким коэффициентом трения для 

повышения стойкости к истиранию. 

Для печати на стекле: панели бытовой техники, автомобильном, архитектурном, 

декоративном. 
 

 

1. Описание 

 Диазо-фотополимерная эмульсия, устойчивость к УФ-краскам, 

сольвентным и водным краскам, а также к водным/сольвентным 

краскам для печати по стеклу. 

 Цвет - голубой 

 Сенсибилизатор перед добавлением в эмульсию необходимо 

разбавить водой! 

 Очень высокое содержание твердого вещества (46%, после добавления 

сенсибилизатора – ок. 42%) 

 Высокая вязкость  

 Равномерная и воспроизводимая толщина трафарета (очень важная 

характеристика, особенно ценится в секторе автомобильных стекол) 

 

2. Рекомендации по использованию 

 При разбавлении сенсибилизатора рекомендуется добавлять воду 25 - 30°С; 

хорошо встряхнуть, чтобы весь сенсибилизатор растворился, вылить 

содержимое бутылки в эмульсию полностью без остатка. При добавлении воды 

снижается вязкость и содержание твёрдого вещества в эмульсии, поэтому 

количество воды, добавляемой в сенсибилизатор, зависит от сетки, на которую 

будет наноситься эмульсия: чем ниже номер сетки, тем меньше нужно 

добавлять воды в сенсибилизатор. Но сенсибилизатор должен быть полностью 

растворён в воде и выливаться из бутылки без остатка. 

 Рекомендуется для грубых и средненомерных сеток; благодаря высокой 

вязкости на средне и низкономерных сетках обеспечивается гладкая 

поверхность трафарета с малым значением Rz (7-8 мкм) 

 Готовые к печати трафареты могут быть дополнительно  

постэкспонированы для повышения тиражестойкости. 

Рекомендуется использовать лампу для экспонирования без 

стекла копировальной рамы, снижающего поток УФ 

излучения 

 Для больших тиражей рекомендуется использовать задубливатель    

(FOTECHEM 2130). 

 

 



3. схема нанесения и толщина эмульсионного слоя 

Сетка Схема 
нанесения 

EOM 
 

43-80 белая 1/1 20 мкм 

43-80 белая 1/2 30 мкм 

77-55 белая 1/2 18 мкм 

Толщина кромки кюветы 0,75 мм 
 

4. Хранение 

− Не сенсибилизированная при t ° = 18-25°C: 24 мес. 

− Сенсибилизированная при 20-25°C:   1 мес. 

− Нанесенная на сетку эмульсия (В полной темноте, t ° = 20°C:            2 мес. 
 

5. Экспонирование 

Множество переменных параметров, таких как тип ламп и рабочий ресурс, 

расстояние до трафарета, толщина сетки и количество слоев эмульсии может 

влияют на время экспонирования. Проведите тесты с калькулятором экспозиции 

21 Step Sensitivity Guide для определения правильного времени экспонирования 

в каждом случае. 

EOM, мкм Сетка Время экспонирования, сек 

6 150-31 60 

12 120-34 75 

16 90-48 60 

20 77-55 90 

 

6. Химическое отверждение. 

Для повышения тиражеустойчивости форм рекомендован химический 

задубливатель FOTECHEM 2130. Задубливатель наносится обычным способом. 

Нанесение на трафарет и  сушку необходимо производить в соответствии с 

технологическим описанием, что обеспечит наилучший результат. 

 

7. Удаление эмульсионного слоя 

 можно использовать любые химкомпоненты, предназначенные для регенерации 

 необходимо использовать аппарат высокого давления 

 регенерации поддаются только трафареты, не прошедшие обработку 

FOTECHEM 2130 или аналогами 

  
Технические данные и информация, которые приведены выше, предназначены только для использования в качестве 

инструкций. В случае не соблюдении инструкций, производитель не несет никакой ответственности. При 

возникновении затруднительных ситуаций, наш технический отдел готов оказать помощь. 


